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1.1 Функции 

• Защита от вибрации и механических ударов (модель с защитой от вибрации) 

• 4-канальная запись и воспроизведение видео и аудио 

• Разрешающая способность записи до 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL) 

• Скорость записи до 120 изображений в секунду при разрешении 720x576 

• Выходной сигнал VGA высокого разрешения (1024x768) 

• Независимые настройки разрешения, качества и частоты кадров по каналам 

• Автоматическое обнаружение видеосигнала 

• Экранное меню и управление через сеть Интернет 

• Одновременное отображение видео на ТВ/VGA/спот-мониторах 

• Запись в непрерывном режиме, при движении или срабатывании датчика 

• Функция обнаружения движения с 3 регулируемыми уровнями чувствительности на 
каждом канале 

• 4 входа сигнала тревоги, 4 релейных выхода 

• Тревожный звуковой сигнал при потере видеосигнала, обнаружении движения, 
срабатывании датчика и заполнении диска 

• Поиск видео по дате, времени и событию 

• Удаленное воспроизведение 

• Поддержка одного жесткого диска SATA размером 3,5 или 2,5 дюйма (с 
использованием специального адаптера с 2,5 на 3,5 дюйма) 

• Поддержка двух внешних запоминающих USB-устройств 

• Поддержка записывающего привода дисков формата DVD-RW по USB для 
резервного копирования видео 

• Отслеживание GPS (требуется GPS-модуль) 

• Поддержка стандартов мобильной широкополосной связи (HSDPA, UMTS, EDGE, 
EVDO и др.) 

• Наблюдение через мобильный телефон с поддержкой 3G 

• Поддержка центральных станций мониторинга Center V2, VSM и Control Center 

• Поддержка географической информационной системы GV-GIS 
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Введение 1 

1.2 Модели 
Доступные модели GV-Compact DVR V2: 

• Стандартная модель (GV-LX4C2) 

 

• Модель с защитой от вибрации (GV-LX4C2) 

Модель GV-Compact DVR V2 с защитой от вибрации оснащена вибропоглотителями 
и выдерживает высокие уровни ударной и вибрационной нагрузки в мобильной 
среде.  

 

Внимание: Внутренняя конструкция стандартной модели отличается от модели с 
защитой от вибрации. Запрещается подключать стандартную модель к источнику 
питания автомобиля. 

 

Примечание: жесткий диск не входит в комплект поставки.  
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1.3  Комплект поставки 

В случае отсутствия или повреждения любого из нижеперечисленных компонентов 
обратитесь к местному дилеру для решения вопроса с его получением или заменой. 

 

• Стандартная модель (GV-LX4C2) 

• Видеокабель D-типа – 1 шт. • Кабель D-типа для передачи 
аудиосигнала и подключения 
ТВ/спот-монитора – 1 шт. 

  

• Кабель питания камеры №1-4 – 1 шт. 

 

• Адаптер питания 12 В, 5,0 А – 1 шт. 

• Кабель питания переменного тока – 1 
шт. 

• Ключ от замка – 2 шт. 

• Пульт дистанционного управления 
GV-Compact DVR V2 – 1 шт. 

• DVD-диск с программным 
обеспечением GV-Compact DVR V2 – 1 
шт. 

• Руководство пользователя 
GV-Compact DVR V2 – 1 шт. 

 

• Модель с защитой от вибрации (GV-LX4C2) 

• Видеокабель D-типа – 1 шт. • Кабель D-типа для передачи 
аудиосигнала и подключения 
ТВ/спот-монитора – 1 шт. 
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Введение 1 

• Кабель питания камеры №1-4 – 1 шт. • Адаптер питания от прикуривателя – 1 
шт. 

 
 

 

• Ключ от замка – 2 шт. 

• Пульт дистанционного управления GV-Compact DVR V2 – 1 шт. 

• DVD-диск с программным обеспечением GV-Compact DVR V2 – 1 шт. 

• Руководство пользователя GV-Compact DVR V2 – 1 шт. 

 

В состав дополнительных принадлежностей входят следующие компоненты: 

• Внешний ИК-приемник  • Приемник GV-GPS 232 

  

• Адаптер питания 12 В, 5,0А (дополнительно для модели с защитой от вибрации) 

• Кабель питания переменного тока 110-125 В, 10А (дополнительно для модели с 
защитой от вибрации) 

• Адаптер жесткого диска с 2,5 на 3,5 дюйма 
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1.4  Дополнительные устройства 
Дополнительные устройства могут расширить возможности и универсальность 
GV-Compact DVR V2. Обратитесь к местному дилеру для получения подробной 
информации. 
 

Внешний ИК-приемник  
Внешний ИК-приемник с 5-метровым кабелем 
обеспечивает дистанционное управление GV-Compact 
DVR V2 на большом расстоянии.  

Приемник GV-GPS 232 

Приемник GV-GPS 232 с интерфейсом RS-232 является 
приемником глобальной системы позиционирования 
(GPS). Он может использоваться для отслеживания 
перемещения автомобиля. 

Адаптер жесткого диска с 
2,5 на 3,5 дюйма 

Адаптер жесткого диска позволяет установить жесткий 
диск SATA размером 2,5 дюйма в GV-Compact DVR V2. 

GV-Relay V2 
При использовании данного модуля GV-Compact DVR V2 
может работать с нагрузками на релейных выходах 
свыше 5 В. 
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Глава 2.  Описание оборудования 
В данном разделе приведено описание различных компонентов GV-Compact DVR V2, а 
также содержится обзор пульта дистанционного управления. 
 

2.1  Передняя панель 
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Рисунок 2-1 
 
№ Название Описание 

1 USB-порт 
К двум USB-портам можно подключать запоминающее 
устройство, адаптер беспроводной сети и/или устройство с 
услугой «Мобильный Интернет».  

2 
Системные 
светодиодные 
индикаторы 

• Индикатор Power (Питание): загорается при включении 
питания. 

• Индикатор Ready (Готовность): загорается при готовности 
устройства к работе. 

• Индикатор SATA: загорается при чтении или записи данных на 
жесткий диск. 

• Индикатор Disk Full (Диск заполнен): загорается при 
заполнении жесткого диска. 

3 ИК-приемник Прием данных от инфракрасного пульта дистанционного 
управления. 

4 Кнопка Reset (Сброс) Перезапуск устройства и сохранение всех текущих настроек. 

5 
Кнопка Default 
(Настройки по 
умолчанию) 

Сброс всех параметров настройки к значениям, установленным 
по умолчанию. См. раздел 8.4 Восстановление заводских 
настроек по умолчанию. 

6 
Кнопка Storage 
Removal (Извлечение 
хранилища) 

Остановка записи и извлечение жесткого диска из системы. Если 
устройство установлено в автомобиле, эту кнопку необходимо 
нажимать до выключения зажигания для защиты записанных 
данных.  

7 Отсек для установки 
жесткого диска Сюда устанавливается жесткий диск SATA для записи. 

8 Индикатор питания 
жесткого диска Загорается при включении питания. 

9 Замок Используется с ключом для закрытия и открытия отсека жесткого 
диска. 

10 Индикатор активности 
жесткого диска Мигает при чтении или записи данных на жесткий диск. 
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2.2  адняя панель 

1 2 3 64 7 85  

Рисунок 2-2 

№ Название Описание 

1 Вход питания постоянного 
тока (12 В) Подключение источника питания. 

2 Порт внешнего 
ИК-приемника 

Подключение дополнительного внешнего 
ИК-приемника. 

3 Переключатель 75 Ω (75 
Ом) 

При использовании функции параллельной работы 
необходимо переключить в положение Off (Выкл). 
Настройка по умолчанию On (Вкл).  

4 Разъем Video In/Out 
(Видео - входы/выходы) 

• входы (4 синих разъема CH1-4): подключение 
к камерам. 

• выходы (4 черных разъема CH1-4): 
параллельная передача входного сигнала с 
каждой камеры на мониторы. 

5 Разъем Audio/TV In/Out 
(Аудио/ТВ - входы/выходы) 

• ТВ-выход (1 черный разъем QUAD): 
подключение к ТВ-монитору. 

• выход на спот-монитор (1 черный разъем 
MUX): подключение к спот-монитору для 
отображения видеосигнала последовательно с 
каждого видеовхода.  

• аудиовходы (4 белых разъема MIC1-4): 
подключение к микрофонам. 

• аудиовыход для воспроизведения (1 
красный разъем SPK-OUT): подключение к 
динамикам. Заметьте, что аудиовыход работает 
только при воспроизведении или приеме 
аудиосигнала обратного вызова. 

6 Порт VGA-монитора Подключение к монитору ПК. 

7 Сетевой разъем Подключение к сети. 

8 Клеммная колодка 
входов/выходов 

Подключение выходных и выходных устройств, 
управляемых камер, модуля GPS и т.п. Подробнее 
см. в Главе 10. Клеммная колодка входов/выходов. 
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2.3  Пульт дистанционного управления 
Пульт дистанционного управления GV-Compact DVR V2 предназначен для настройки 
конфигурации и управления устройством GV-Compact DVR V2.  

 
Рисунок 2-3 

Кнопка Описание 

 
Остановка записи.  

 
Начало записи. 

 

Экранное меню: перемещение курсора вверх к нужному элементу. 
Воспроизведение: уменьшение скорости воспроизведения. 

 

Экранное меню: перемещение курсора вниз к нужному элементу. 
Воспроизведение: остановка воспроизведения.  

 

Экранное меню: перемещение курсора влево к нужному элементу, 
переход на предыдущую страницу. 
Воспроизведение: воспроизведение видео в обратную сторону на 
различной скорости (2x, 4x, 8x, 16x и 32x).  

 

Экранное меню: перемещение курсора вправо к нужному элементу, 
переход на следующую страницу. 
Воспроизведение: воспроизведение видео вперед на различной 
скорости (2x, 4x, 8x, 16x и 32x).  

 

Экранное меню: вход в пункт меню и подтверждение выбора. 
Воспроизведение: воспроизведение или постановка видео на паузу.  
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Переключение на канал №1 или входное/выходное устройство №1. 

 
Переключение на канал №2 или входное/выходное устройство №2. 

 
Переключение на канал №3 или входное/выходное устройство №3. 

 
Переключение на канал №4 или входное/выходное устройство №4. 

 
Переключение на экран, разделенный на 4 части.  

 
Увеличение или уменьшение изображения. 

 
Вызов меню ПОИСК/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. 

 
Подтверждение выбора пункта меню.  

 
Вызов главного меню. 

 
Возврат из выбранного пункта меню или выход из меню. 

A / B / C 
Device Type 

(Тип 
устройства) 

Переключение типа устройства для управления GV-Compact DVR V2. 
Порядок настройки типа устройства GV-Compact DVR V2 см. в разделе 
Тип ИК-приемника, 4.8.4 Настройка дисплея. 
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Глава 3.  Начало работы 
 
Порядок начала работы с GV-Compact DVR V2: 
 

3.1 Подключение  

 Подключение видеодисплеев к устройству. 

3.2 Установка жесткого диска 

 Установка жесткого диска для записи видео.  

3.3 Включение и выключение питания 

 Включение и выключение устройства. 

3.4 Форматирование жесткого диска 

 Форматирование жесткого диска перед записью. 

3.5 Обзор главного экрана 

 Доступ к системной информации на главном экране. 

3.6 Основные операции 
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3.1  Основные соединения 
Далее приведены инструкции с описанием основных соединений GV-Compact DVR V2.  

 
Рисунок 3-1 

1. Подключите питание. Подключите устройство к источнику питания с помощью 
прилагаемого адаптера.  

2. Подключите видеовход. Подключите синие разъемы прилагаемого видеокабеля 
D-типа к камерам. 

3. Подключите аудиовход и выход. Подключите микрофоны и динамик с помощью 
прилагаемого кабеля D-типа для передачи аудиосигнала и подключения 
ТВ/спот-монитора. Подключите четыре белых разъема кабеля к микрофонам, а 
красный – к динамику. 

4. Подключите видеовыход. Доступно два варианта: 

• подключите к ТВ-монитору черный разъем (QUAD) прилагаемого кабеля D-типа 
для передачи аудиосигнала и подключения ТВ/спот-монитора  

• подключите к VGA-монитору VGA-кабель из комплекта поставки монитора (как 
показано на рисунке). 

5. При работе системы в сети для подключения устройства используйте стандартный 
кабель RJ-45. 
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Примечание:  

1. Порядок настройки разрешения видео на VGA-мониторе см. в разделе Настройки 
VGA, 4.8.4 Настройка дисплея. 

2. GV-Compact DVR V2 не может работать с микрофоном, которому требуется питание 
от устройства. Используйте микрофон с внешним источником питания.  

 
 

3.1.1 Подключение к источнику питания в автомобиле 
Далее приведено описание соединений для модели с защитой от вибрации. Подключите 
один конец прилагаемого адаптера питания от прикуривателя к входу питания 
постоянного тока на GV-Compact DVR V2, а другой конец установите в гнездо 
прикуривателя автомобиля. Аккумулятор автомобиля будет подавать питание на 
устройство. 
 
Для подачи питания на камеры с аккумулятора автомобиля также можно использовать 
прилагаемый кабель питания камеры. Подробнее о подключении кабеля питания 
камеры к клеммной колодке входов/выходов на устройстве см. в разделе 12.3 Источник 
питания камеры. 

 

Рисунок 3-2 
 

Примечание:  

1. Внутренняя конструкция стандартной модели отличается от модели с защитой от 
вибрации. Запрещается подключать стандартную модель к источнику питания 
автомобиля.  

2. Кабель питания камеры также можно использовать вместе со стандартной моделью.
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видео
3.1.2 Подключение дополнительных выходных 

устройств 

GV-Compact DVR V2 обеспечивает возможность передачи видеосигнала в 
параллельном режиме на 4 монитора. GV-Compact DVR V2 также имеет выход на 
спот-монитор для отображения видеосигнала последовательно с каждого видеовхода. 
 
Настройки спот-монитора см. в разделе 4.8.5 Настройки спот-монитора. 
 

Примечание: для выдачи видеосигнала в параллельном режиме переведите 
переключатель 75Ω в положение OFF (Выкл). См. №2, Рисунок 2-2. 

 

 
 

Рисунок 3-3 
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3.2  Установка жесткого диска 
GV-Compact DVR V2 оснащен отсеком для жесткого диска SATA размером 3,5 дюйма для 
записи видео. Порядок установки жесткого диска:  
 

1. Убедитесь, что устройство выключено. 

2. Если используется стандартная модель, откройте дверцу отсека, задвиньте 
жесткий диск внутрь и закройте дверцу.  

 

               Рисунок 3-4 

3. Если используется модель с защитой от вибрации, вытяните выдвижной ящик из 
отсека, установите жесткий диск в ящик, закрепите жесткий диск четырьмя 
прилагаемыми винтами и задвиньте ящик обратно в отсек. 

    

                Рисунок 3-5 
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4. Если используется жесткий диск SATA размером 2,5 дюйма, потребуется 

дополнительный адаптер жесткого диска с 2,5 на 3,5 дюйма. 

 

         Рисунок 3-6 

• если используется стандартная модель, задвиньте адаптер с установленным 
жестким диском размером 2,5 дюйма в отсек устройства и закройте дверцу.  

• если используется модель с защитой от вибрации, установите адаптер с жестким 
диском размером 2,5 дюйма в выдвижной ящик отсека, закрепите адаптер 
четырьмя прилагаемыми винтами и задвиньте ящик обратно в отсек. 

5. Закройте отсек на замок прилагаемым ключом. 

      

Стандартная модель     Модель с защитой от вибрации 

Разблокировать 

Рисунок 3-7 

            

Примечание:  

1. Устройство не поддерживает «горячую» замену. Необходимо выключить питание 
устройства перед извлечением жесткого диска.  

2. Прежде чем извлекать жесткий диск, подождите не менее 60 секунд после 
выключения питания. Это позволит защитить жесткий диск и продлить его срок 
службы. 

Разблокировать 

Заблокировать

Заблокировать
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3.3  Включение и выключение питания 

3.3.1 Включение питания 

1. Включите питание GV-Compact DVR V2. Оба индикатора Power (Питание) и HDD 
Power (Питание жесткого диска) должны загореться. 

2. В течение нескольких секунд выполняется инициализация системы. После этого 
индикатор Ready (Готовность) загорается зеленым, и на дисплее отображается 
главный экран с 4 каналами. 

 

Если устройство GV-Compact DVR V2 подключено к источнику питания в автомобиле, 
оно автоматически запустится сразу после включения зажигания автомобиля. Питание 
подается на устройство, пока включено зажигание автомобиля. 

 

Примечание: в случае потери какого-либо видео после пуска устройство начнет 
издавать прерывистый звуковой сигнал. Для прекращения подачи прерывистого 
звукового сигнала нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления. 

 

3.3.2 Выключение питания 

Перед отсоединением кабеля питания убедитесь, что оба индикатора SATA и HDD 
Activity (Активность жесткого диска) погасли, иначе записанные данные могут быть 
потеряны.  

 

Если устройство GV-Compact DVR V2 установлено в автомобиле, можно на пять секунд 
нажать кнопку Storage Removal (Извлечение хранилища) на передней панели, чтобы 
остановить запись и извлечь жесткий диск из системы.  

 

 17



 
 
 

3.4  Форматирование жесткого диска 
GV-Compact DVR V2 работает под управлением операционной системы Linux. Перед 
записью жесткий диск необходимо отформатировать в следующем порядке: 
  

1. Нажмите кнопку Menu (Меню) на пульте дистанционного управления, чтобы войти в 
главное меню.  

2. Выберите РАСШИРЕННЫЕ, НАСТРОЙКА ХРАНИЛИЩА, а затем МЕНЕДЖМЕНТ 
ХРАНИЛИЩА. Отобразится название модели подключенного жесткого диска. 

 

Рисунок 3-8 

3. Переместите курсор к области ДЕТАЛИ, выберите ФОРМАТИРОВАТЬ и нажмите 

кнопку . Необходимо будет подтвердить выполнение операции.  

4. Выберите ДА и нажмите кнопку  для начала форматирования. В верхнем 
правом углу экрана появится индикатор выполнения форматирования, например, 
«РАЗДЕЛ 1: 94/100». После завершения форматирования отобразится информация 
об объеме свободного пространства на диске. 

 

Примечание:  
1. Максимальный размер одного раздела составляет 200 Гб. 
2. Подключенное запоминающее USB-устройство также необходимо отформатировать 

перед использованием в соответствии с вышеприведенными инструкциями. 
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3.5  Обзор главного экрана 

  

1

10

4

8

6 7532

911  

Рисунок 3-9 

1. Дата и время: отображаются текущие дата и время при просмотре видео в режиме 
реального времени.  

2. A / B / C: отображается тип устройства, выбранного для GV-Compact DVR V2. 

3. Значок мониторинга : отображается после активации мониторинга. 

4. Значок записи вручную  или Значок записи по расписанию : 
отображается после начала записи вручную или по расписанию. 

5. Значок входа : отображается после установки и активации входного устройства. 

6. Номер канала / Название камеры: отображается номер или название камеры. 

7. Состояние жесткого диска: отображается объем свободного пространства на 
жестком диске. Когда диск заполнен, значок состояния становится красным. 

8. Значок движения : красный значок указывает на возникновение движения на 

видеоизображении. Белый значок означает, что движение не обнаружено. 

9. Значок режима обнаружения движения : отображается в случае установки 

камеры в режим записи при обнаружении движения. 

10. Значок круглосуточного режима : отображается в случае установки камеры в 

режим круглосуточной записи. 

11. Значок записи : отображается после начала мониторинга. Красный значок 

указывает на выполнение записи изображения с камеры. 
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3.6  Основные операции 
В данном разделе приведено описание основных операций GV-Compact DVR V2. 
  

3.6.1 Настройка даты и времени 
Рекомендуется ввести текущие дату и время перед началом записи, чтобы на всех 
видео были установлены правильные дата и время.  

• Для настройки даты и времени нажмите кнопку Menu (Меню) на пульте 
дистанционного управления, выберите РАСШИРЕННЫЕ, а затем ДАТА И ВРЕМЯ. 
Подробнее см. в разделе 4.8.1 Дата и время. 

 

3.6.2 Операции записи 

Перед началом записи необходимо должным образом настроить все параметры записи. 

• Для начала записи нажмите кнопку REC (Запись) на пульте дистанционного 
управления, чтобы записать видео на жесткий диск в соответствии с 
запрограммированными настройками записи. На экране соответствующей камеры 

отобразится красный значок записи . Индикаторы SATA и HDD Activity 
(Активность жесткого диска) будут мигать, указывая на то, что GV-Compact DVR V2 
находится в режиме записи.  

 

• Для остановки записи в любой момент нажмите кнопку Stop (Стоп) на пульте 
дистанционного управления. 

Операция Порядок выполнения 

Настройка режима записи  Нажмите кнопку Menu (Меню) и выберите НАСТРОЙКА 
МОНИТОРИНГА. 

Активация записи аудио 1. Нажмите кнопку Menu (Меню), выберите НАСТРОЙКИ 
КАМЕРЫ, нажмите одну кнопку выбора канала CH1-CH4 
и выберите ВИДЕО И АУДИО НАСТРОЙКИ. 

2. Выберите ЗАПИСЬ АУДИО, измените ВЫКЛ на ВКЛ.  

Настройка расписания 
записи 

1. Нажмите кнопку Menu (Меню), выберите ЗАПИСЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ и выберите один из способов 
планирования. См. раздел 4.5 Запись по расписанию. 

2. Для начала записи по расписанию нажмите кнопку Menu 
(Меню), выберите НАСТРОЙКА МОНИТОРИНГА, 
измените РЕЖИМ ЗАПИСИ на значение ПО 
РАСПИСАНИЮ, а затем выберите СТАРТ. 

Настройка 
предварительной записи и 
записи после события 

Нажмите кнопку Menu (Меню), выберите НАСТРОЙКИ 
КАМЕРЫ, нажмите одну кнопку канала CH1-CH4 и 
выберите НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ. 
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3.6.3 Операции поиска и воспроизведения 
Для воспроизведения записанного видео нажмите на пульте кнопку Search (Поиск), 
откроется меню с несколькими опциями поиска и воспроизведения. Подробнее см. в 
разделе 4.6 Поиск/воспроизведение. 
 
 

3.6.4 Работа с управляемой камерой 
Для установки поворотной камеры с увеличительным объективом (PTZ) нажмите кнопку 
Menu (Меню) на пульте дистанционного управления, выберите НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ, 
нажмите одну кнопку выбора канала CH1-CH4 и выберите НАСТРОЙКА УПР. КАМЕРЫ. 
Подробнее см. в разделе 4.1.7 Настройка управляемой камеры. 
 
Для управления перемещением поворотной камеры с увеличительным объективом 
нажмите на пульте кнопку выбора канала CH1-CH4, чтобы отобразить канал этой 
камеры, управление осуществляется кнопками со стрелками. 
 
 

3.6.5 Номер канала и название камеры 
Порядок отображения номера канала или названия камеры см. в разделе 4.8.4 
Настройка дисплея. Порядок изменения названия камеры см. в разделе 4.1.1 Название 
канала. 
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Настройки экранного меню 4

Список пунктов главного меню 

Ответ на интересующий вопрос можно найти по номеру раздела рядом с каждым 
пунктом меню.   

4.1.1 ИМЯ КАНАЛА 
4.1.2 ВИДЕО И АУДИО НАСТРОЙКИ 
4.1.3 НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 
4.1.4 НАСТРОЙКА СРАБАТЫВАНИЯ ВЫХОДА ПО 

ДВИЖЕНИЮ 
4.1.5 НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ 
4.1.6 НАСТРОЙКА КАМЕРЫ 
4.1.7 НАСТРОЙКА УПР. КАМЕРЫ 

4.1 НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ 

4.1.8 УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМИ КАМЕРАМИ 
4.2.1 НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ 
4.2.2 НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ ВЫХОДОВ 4.2 НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ 

ВХ/ВЫХ 
4.2.3 НАСТРОЙКА GPS 
4.3.1 E-MAIL 
4.3.2 FTP 
4.3.3 CENTER V2 
4.3.4 VSM 
4.3.5 GV-GIS 
4.3.6 УДАЛЕННЫЙ ПРОСМОТР 

4.3 СОБЫТИЯ И ТРЕВОГИ 

4.3.7 3GPP 
4.4 НАСТРОЙКА МОНИТОРИНГА  

4.5.1 РАСПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДНЕЙ 
4.5.2 НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ 4.5 ЗАПИСЬ ПО РАСПИСАНИЮ 
4.5.3 НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ВХ/ВЫХ 
4.6.1 ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК 
4.6.2 ВЕСЬ СПИСОК 
4.6.3 СПИСОК ЗАПИСЕЙ ВРУЧНУЮ 
4.6.4 СПИСОК ЗАПИСЕЙ ПО ТРЕВОГЕ 
4.6.5 СПИСОК ЗАПИСЕЙ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ 

ДВИЖЕНИЯ 
4.6.6 ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ 

4.6 ПОИСК/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

4.6.7 РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК 
4.7.1 СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
4.7.2 НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ 
4.7.3 НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
4.7.4 РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ TCP/IP 
4.7.5 НАСТРОЙКИ UMTS 
4.7.6 НАСТРОЙКИ DDNS 

4.7 СЕТЬ 

4.7.7 ИНФОРМАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ WEB 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.8.1 ДАТА И ВРЕМЯ 
4.8.2 НАСТРОЙКА ПРОШИВКИ 
4.8.3 НАСТРОЙКА ХРАНИЛИЩА 
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4.1  Настройки камеры 
В пункте НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ можно настраивать параметры устройства для каждого 
канала.  
 
Для настройки канала нажмите кнопку Menu (Меню) на пульте дистанционного 
управления, выберите НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ, нажмите одну кнопку выбора канала 
CH1-CH4 и выберите одну из опций настройки. Описание опций настройки приведено 
далее. 

 

4.1.1 Имя канала 
Введите описательное имя для канала с помощью экранной клавиатуры. Выберите OK 
на экранной клавиатуре для сохранения настроек. 

 
Рисунок 4-2 
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4.1.2 Видео и аудио настройки 
Можно настроить параметры аудио и видео для выбранного канала. Для применения 
одинаковых настроек ко всем четырем каналам выберите ПРИМЕНИТЬ КО ВСЕМ. 

 

Рисунок 4-3 

Â РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО: выберите разрешение видео из 720x480, 720x240, 360x240, 
360x240 3GPP v7 для формата NTSC или 720x576, 720x288, 360x288 и 360x288 3GPP 
v7 для формата PAL.    

Â СКОРОСТЬ ВИДЕО (К/С): выберите частоту кадров из 2, 3, 5, 7.5, 10, 15 и 30 
кадров/с.  

Â КАЧЕСТВО ВИДЕО: выберите качество записи из 3 различных уровней: СРЕДНЕ, 
ХОРОШО и ОТЛИЧНО.   

Â ЗАПИСЬ АУДИО: включение записи аудио.   

Â ГРОМКОСТЬ АУДИО: выберите громкость аудио от 0 до 14. Значение громкости по 
умолчанию – 7.  
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4.1.3 Настройка детектора движения 
Функция обнаружения движения используется для уведомления при обнаружении 
движения на видеоизображении. Для обнаружения движения на изображении можно 
выбрать до 8 областей с различной чувствительностью.  

1. Выберите НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ Откроется следующий экран. 
Значение чувствительности по умолчанию – 2 для всей области.  

 
Рисунок 4-4 

2. Для настройки параметров детектора движения нажмите кнопку . 

3. Для очистки настроек по умолчанию нажмите кнопку Stop (Стоп). Отобразится 
сообщение «НЕТ ЗАДАННЫХ ОБЛАСТЕЙ». 

4. Для задания одной области обнаружения на изображении нажмите кнопку . 

 

Рисунок 4-5 
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5. Используйте кнопки со стрелками для выбора позиции области обнаружения и 

нажмите кнопку . 

6. Используйте кнопки со стрелками для изменения размера области обнаружения и 

нажмите кнопку . 

 
Рисунок 4-6 

7. Выберите значение в поле ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: Низкая (1), Средняя (2) и 

Высокая (3), а затем нажмите кнопку . Чем выше уровень, тем чувствительнее 
область к движению. 

 
Рисунок 4-7 

8. Нажмите кнопку REC (Запись) для сохранения настроек. 

9. Для задания еще одной области обнаружения с другим значением 
чувствительности снова выберите НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ, нажмите 

кнопку , нажмите кнопку Enter (Ввод) и повторите шаги 4-8. 
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4.1.4 Настройка срабатывания выхода по движению 
Сигнал тревоги может выдаваться одновременно с обнаружением движения. Для 
активации настроек выходов необходимо запустить мониторинг вручную или по 
расписанию. См. раздел 4.4 Настройка мониторинга. 

 
Рисунок 4-8 
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4.1.5 Настройка тревоги 
Захват изображений может осуществляться до и/или после возникновения движения и 
срабатывания датчика.  

 
Рисунок 4-9 

Â ПРЕДТРЕВОЖНЫЙ БУФЕР (СЕК): включение видеозаписи до возникновения 
события. Установите время записи равным 1 или 2 секундам.  

Â ПОСЛЕТРЕВОЖНАЯ ЗАПИСЬ (СЕК): включение видеозаписи на жесткий диск 
после возникновения события. Установите время записи от 1 до 30 секунд.   

Â SPLIT ИНТЕРВАЛ (МИН): установите период времени для каждого файла события 
от 1 до 5 минут.   

 

4.1.6 Настройка камеры 
Можно изменить параметры видео, такие как яркость, контрастность, насыщенность и 
оттенок.  

 
Рисунок 4-10 
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4.1.7 Настройка управляемых камер 
С помощью интерфейса RS-485 на клеммной колодке входов/выходов можно 
подключить до 4 управляемых камер. Порядок настройки скорости передачи данных, 
скорости и адреса см. в документации к управляемой камере. 

 
Рисунок 4-11 

 
Примечание: в настоящее время GV-Compact DVR V2 не поддерживает работу с 
управляемыми камерами по интерфейсу RS-232. 

 
 

4.1.8 Управление поворотными камерами 
После настройки управляемой камеры можно нажать кнопку выбора канала CH1-CH4 на 
пульте дистанционного управления для отображения канала этой камеры. Используйте 
кнопки со стрелками для управления перемещением поворотной камеры. Нажмите 
кнопку Menu (Меню) для доступа к расширенным функциям. Наличие некоторых 
функций работы с управляемыми камерами зависит от модели. Подробнее см. в 
документации к управляемой камере.   

 
Рисунок 4-12 
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4.2  Настройка цифровых входов/выходов 

На клеммной колодке входов/выходов, которая расположена на задней панели 
GV-Compact DVR V2, предусмотрен интерфейс для работы с цифровыми входами, 
релейными выходами и GPS-модулем. 

 

4.2.1 Настройка цифровых входов 
К устройству GV-Compact DVR V2 можно подключить до 4 входных устройств. Для 
выбора одного входного устройства для настройки нажмите кнопку нужного канала 
CH1-CH4 на пульте дистанционного управления.  

 
Рисунок 4-13 

Â СОСТОЯНИЕ: включение выбранного входа. 

Â ИМЯ: введите описательное имя для входного устройства. 

Â НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: установите состояние входа OPEN CIRCUIT 
(нормально открыт) или GROUNDED CIRCUIT (нормально закрыт).  

Â РЕЖИМ ТРИГГЕРА: при включении этого режима подается кратковременный сигнал 
тревоги. 

Â РЕЛЕ ТРИГГЕРА: выберите выходы для срабатывания при активации входа. 

Â ЗАПИСЬ: выберите камеры для срабатывания при активации входа. 

Â CV2 ТРЕВОГА: выберите камеры для отправки видео на Center V2 при активации 
входа.  

 

Подробнее о параметрах и функциях цифровых входов при настройке по сети также см. 
в разделе 6.2.2 Настройки входов/выходов. 
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4.2.2 Настройка цифровых выходов 
К устройству GV-Compact DVR V2 можно подключить до 4 выходных устройств. Для 
выбора одного выходного устройства для настройки нажмите кнопку нужного канала 
CH1-CH4 на пульте дистанционного управления. 

 

Рисунок 4-14 

Â СОСТОЯНИЕ: включение выбранного выхода.  

Â ИМЯ: введите описательное имя для выходного устройства.  

Â РЕЖИМ: установите один из следующих выходных режимов: GENERAL, OPEN (N/O) 
(Общий, нормально открытый); GENERAL, GROUNDED (N/C) (Общий, нормально 
закрытый); TOGGLE, OPEN (N/O) (Два состояния, нормально открытый); TOGGLE, 
GROUNDED (N/C) (Два состояния, нормально закрытый); PULSE, OPEN (N/O) 
(Импульсный, нормально открытый); PULSE, GROUNDED (N/C) (Импульсный, 
нормально закрытый). 

Â ИНТЕРВАЛ (СЕК): укажите длительность импульса для импульсного режима от 1 до 
60 секунд.  

Â ТЕСТ: после завершения вышеуказанных настроек выберите этот пункт меню для 
проверки отклика выходного устройства. 

 

Подробнее о параметрах и функциях цифровых выходов при настройке по сети также см. 
в разделе 6.2.2 Настройки входов/выходов. 
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4.2.3 Настройка GPS 
GV-Compact DVR V2 поддерживает глобальную систему позиционирования (GPS) для 
отслеживания перемещения автомобиля. Местоположение автомобиля будет 
отображаться на картах Google Maps. 

 

Рисунок 4-15 

Â СОСТОЯНИЕ: включение функции GPS. 

Â BAUD RATE: на выбор имеется две опции скорости в бодах: 4800 и 9600. Значение 
по умолчанию – 9600. 

Â ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ (СЕК): установите частоту обновления в секундах для 
данных GPS.  

 

Подробнее о параметрах и функциях GPS при настройке по сети также см. в разделе 
6.2.3 GPS. 
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4.3  События и тревоги 
Для событий обнаружения движения или срабатывания входов/выходов можно 
настроить следующие действия: 

1. Отправка записанного статичного изображения по электронной почте или FTP.

2. Уведомление центральной станции мониторинга Center V2, VSM или GV-GIS с 
помощью видео или текста. 

Для срабатывания вышеуказанных действий необходимо также настроить следующие 
функции: 

• обнаружение движения (см. раздел 4.1.3 Настройка детектора движения) – 
дополнительно 

• настройка входов (см. раздел 4.2.1 Настройки цифровых входов) 

• для тревожных оповещений, отправляемых по электронной почте и через 
FTP, необходимо запустить мониторинг (см. раздел 4.4 Настройка 
мониторинга). 

 

Примечание: функция обнаружения движения является дополнительной 
настройкой, поскольку она активируется по умолчанию. 

 
 
4.3.1 Электронная почта 
После возникновения события GV-Compact DVR V2 может отправлять статическое 
записанное изображение удаленному пользователю по электронной почте. 

 

Рисунок 4-16 

Â СОСТОЯНИЕ: включение функции электронной почты. 
Â СЕРВЕР URL/IP: введите URL- или IP-адрес SMTP-сервера. 
Â ПОРТ: Введите номер порта SMTP-сервера. Можно также сохранить значение по 

умолчанию 25. 
Â ОТКУДА: введите адрес электронной почты отправителя. 
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Â ОТПРАВИТЬ: введите адреса электронной почты, на которые необходимо 
отправить тревожные оповещения. 

Â ИНТЕРВАЛ ТРЕВОГИ (МИН): укажите временной интервал между тревожными 
оповещениями, отправляемыми по электронной почте. Диапазон интервалов: от 0 до 
60 минут. Опция полезна при частом возникновении событий. Все события, 
возникшие в течение заданного интервала, будут игнорироваться. 

Â AUTH LOGIN: если для SMTP-сервера необходима авторизация, включите этот 
параметр и введите действительные имя пользователя и пароль. 

Подробнее о параметрах и функциях электронной почты при настройке по сети также см. 
в разделе 6.3.1 Электронная почта. 
 

4.3.2 FTP 
Записанные статические изображения также могут загружаться на удаленный 
FTP-сервер для тревожного оповещения. 

 
Рисунок 4-17 

Â FTP РЕЖИМ КЛИЕНТА: включение функции FTP. 
Â СЕРВЕР URL/IP: введите имя хоста или IP-адрес FTP-сервера. 
Â ПОРТ: введите номер порта FTP-сервера. Можно также сохранить значение по 

умолчанию 21. 

Â ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: введите действительное имя пользователя для входа на 
FTP-сервер. 

Â ПАРОЛЬ: введите действительный пароль для входа на FTP-сервер. 
Â УДАЛЕННАЯ ДИРЕКТОРИЯ: введите имя папки для хранения данных на 

FTP-сервере. 

Â FTP РЕЖИМ СЕРВЕРА: переключение GV-Compact DVR V2 в режим работы 
FTP-сервера, позволяющий пользователям загружать файлы AVI.  

Â ПОРТ: измените номер порта встроенного FTP-сервера. Можно также сохранить 
значение по умолчанию 21. 

Подробнее о параметрах и функциях FTP при настройке по сети также см. в разделе 
6.3.2 FTP. 
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4.3.3 Center V2 
После обнаружения движения или возникновения события по срабатыванию датчика 
центральная станция мониторинга Center V2 может получить уведомление посредством 
видеоизображения в режиме реального времени и текстовых сообщений. Для 
мониторинга через Center V2 на данной центральной станции мониторинга должна быть 
готовая учетная запись абонента. 

 

Рисунок 4-18 

Â АКТИВИРОВАТЬ LINK: включение мониторинга через станцию Center V2 для 
тревожных событий. 

Â ХОСТ/IP: введите имя хоста или IP-адрес Center V2. 

Â ПОРТ: введите порт, соответствующий Порту 2 в системе Center V2. Можно также 
сохранить значение по умолчанию 5551. См. раздел 11.1 Center V2. 

Â ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: введите действительное имя пользователя для входа в 
систему Center V2. 

Â ПАРОЛЬ: введите действительный пароль для входа в систему Center V2. 

 

Подробнее о параметрах и функциях подключения к системе Center V2 при настройке по 
сети также см. в разделе 6.3.3 Center V2. 
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4.3.4 VSM 
После обнаружения движения или возникновения события по срабатыванию датчика 
центральная станция мониторинга VSM может получить уведомление посредством 
текстовых сообщений. Для мониторинга через VSM на данной центральной станции 
мониторинга должна быть готовая учетная запись абонента. 

 

Рисунок 4-19 

Â АКТИВИРОВАТЬ LINK: включение мониторинга через станцию VSM для тревожных 
событий. 

Â ХОСТ/IP: введите имя хоста или IP-адрес VSM. 

Â ПОРТ: введите порт, соответствующий Порту 2 в системе VSM. Можно также 
сохранить значение по умолчанию 5609. См. раздел 11.2 VSM. 

Â ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: введите действительное имя пользователя для входа в 
систему VSM. 

Â ПАРОЛЬ: введите действительный пароль для входа в систему VSM. 

 

Подробнее о параметрах и функциях подключения к системе VSM при настройке по сети 
также см. в разделе 6.3.4 VSM. 
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4.3.5 GV-GIS 
Устройство GV-Compact DVR V2, оснащенное GPS-модулем, может отправлять 
GPS-данные и видео в режиме реального времени через подключение к Интернету в 
систему GV-GIS (географическая информационная система) для отслеживания 
перемещения автомобиля и мониторинга в режиме реального времени.  

 

Рисунок 4-19 

Â АКТИВИРОВАТЬ LINK: включение мониторинга через систему GV-GIS. 

Â ХОСТ/IP: введите имя хоста или IP-адрес GV-GIS. 

Â ПОРТ: введите порт, соответствующий порту в системе GV-GIS. Можно также 
сохранить значение по умолчанию 5609. 

Â ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: введите действительное имя пользователя для входа в 
систему GV-GIS. 

Â ПАРОЛЬ: введите действительный пароль для входа в систему GV-GIS. 

 

Подробнее о параметрах и функциях подключения к системе GV-GIS при настройке по 
сети также см. в разделе 6.3.5 GV-GIS. 
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4.3.6 Удаленный просмотр 
Можно удаленно получить доступ к записанным файлам, сохраненным в системе 
GV-Compact DVR V2, и воспроизвести видеоизображение с помощью проигрывателя 
ViewLog.  

 
Выберите ДА для включения сервера удаленного просмотра, встроенного в устройство. 
Сохраните порт по умолчанию 5552 или измените его по необходимости. Подробнее об 
удаленном просмотре см. в разделе 7.2.2 Воспроизведение по сети. 

 

Рисунок 4-20 
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4.3.7 3GPP 
С помощью сервера 3GPP можно передавать потоковые видео- и аудиоданные на 
мобильный телефон с поддержкой 3G. После включения сервера 3GPP можно получать 
потоковое видеоизображение с GV-Compact DVR V2 в режиме реального времени, для 
этого нужно ввести IP-адрес (имя домена) и пароль GV-Compact DVR V2 на мобильном 
телефоне с поддержкой 3G. См. Главу 9. Наблюдение через мобильный телефон. 

 

Рисунок 4-21 

Â АКТИВИРОВАТЬ LINK: включение службы 3GPP. 

Â RTSP/TCP ПОРТ: сохраните значение по умолчанию 8554 или измените его по 
необходимости.  

Â RTP/UDP ПОРТ: сохраните диапазон по умолчанию 17300-17319 или измените его 
по необходимости. Можно использовать максимум 20 портов. 

Â МАКС СОЕДИНЕНИЙ: установите максимальное число соединений с устройством 
GV-Compact DVR V2. Максимальное значение – 20. 

 

Примечание: в настоящее время приложением 3GPP не поддерживается функция 
удаленного воспроизведения. 
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4.4  Настройка мониторинга 
Запись можно начать вручную, по расписанию или срабатыванию входа.  

 
Рисунок 4-22 

Â РЕЖИМ ЗАПИСИ:  
¼ выберите РУЧНОЕ для начала записи или мониторинга входов/выходов 

вручную. При выборе этой опции необходимо настроить следующий параметр 
КАНАЛ (КАМЕРА 1 – КАМЕРА 4) или ВХОД.  

¼ выберите ПО РАСПИСАНИЮ для начала записи и мониторинга входов/выходов 
по заданному расписанию. Порядок настройки записи по расписанию см. в 
разделе 4.5 Запись по расписанию. 

Â КАНАЛ (КАМЕРА 1 - КАМЕРА 4): параметр доступен только в ручном режиме 
мониторинга. Выберите нужный канал и установите его в режим записи при 
обнаружении движения или в режим круглосуточной записи. Канал также можно 
выключить. 

Â ВХОД: параметр доступен только в ручном режиме мониторинга. выберите ВКЛ для 
начала мониторинга входов/выходов вручную. При срабатывании входов 
соответствующие камеры и выходы также включаются для записи и тревожного 
оповещения. Описание настроек входов см. в разделе 4.2.1 Настройки цифровых 
входов. 

Â НАЧАТЬ ЗАПИСЬ ПО: мониторинг начнется при срабатывании датчика. При 
срабатывании заданного входа ответ системы будет зависеть от того, какой режим 
мониторинга выбран: РУЧНОЕ или ПО РАСПИСАНИЮ.  

Â ОСТАНОВИТЬ ЗАПИСЬ ПО: мониторинг остановится при срабатывании входа. При 
срабатывании заданного входа мониторинг будет прекращен. 

Порядок начала или остановки мониторинга: 
• выберите СТАРТ. Устройство начнет мониторинг в соответствии с вышеуказанными 

настройками: немедленная запись, запись только в заданное время или запись при 
срабатывании датчика. -ИЛИ- 

• выберите СОХРАНИТЬ для сохранения настроек мониторинга. Затем нажмите 
кнопку REC (Запись) на пульте дистанционного управления в любой момент для 
начала мониторинга.  

Подробнее о параметрах и функциях мониторинга при настройке по сети также см. в 
разделе 6.4 Мониторинг. 
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4.5  Запись по расписанию 
Для включения записи и мониторинга входов/выходов ежедневно в заданное время 
можно использовать расписание.  
 
 

4.5.1 Расписание специальных дней 
Система будет работать автоматически в конкретные дни, заданные в расписании. 

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления для начала настройки, а 
затем используйте кнопки со стрелками для выбора дней. Порядок включения 
мониторинга камер и входов/выходов в заданные дни приведен в описании опций 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДНИ в разделах 4.5.2 Настройка расписания и 4.5.3 Настройка 
расписания входов/выходов.  

  

Рисунок 4-23 
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4.5.2 Настройка расписания 
Для каждой камеры можно настроить собственное расписание мониторинга. Нажмите 
кнопку выбора канала CH1-CH4 на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать 
один канал для настройки. 

  

Рисунок 4-24 

Â ПРОМЕЖУТОК 1- ПРОМЕЖУТОК 3: установка различных режимов записи для 
каждого промежутка времени в течение дня. В течение каждого дня можно выделить 
три промежутка (ПРОМЕЖУТОК 1 – ПРОМЕЖУТОК 3). 

Â ВЫХОДНОЙ: если есть необходимость в мониторинге камер в течение всех 
выходных, включите эту опцию и выберите режим записи для использования в 
выходные. Укажите число выходных дней: суббота и воскресенье (СБ-ВСК) или 
только воскресенье (ВСК).  

Â РЕЖИМ ЗАПИСИ: значок круглосуточного режима , значок режима обнаружения 
движения . 

Â СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: включение мониторинга камер только в указанные дни. 
Порядок настройки специальных дней см. в разделе 4.5.1 Расписание специальных 
дней. 

 

Для начала записи по расписанию необходимо установить в пункте РЕЖИМ ЗАПИСИ 
значение ПО РАСПИСАНИЮ. См. раздел 4.4 Настройка мониторинга. 
 

Примечание: установленный режим записи будет показан на главном экране при 
начале мониторинга. Подробнее см. в разделе 3.5 Обзор главного экрана.  
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4.5.3 Настройка расписания входов/выходов 
Для мониторинга входов/выходов можно настроить расписание.  

 

Рисунок 4-25 

Â ПРОМЕЖУТОК 1- ПРОМЕЖУТОК 3: установка различных промежутков времени в 
течение дня для включения мониторинга входов/выходов. В течение каждого дня 
можно выделить три промежутка (ПРОМЕЖУТОК 1 – ПРОМЕЖУТОК 3). 

Â ВЫХОДНОЙ: если есть необходимость в мониторинге входов/выходов в течение 
всех выходных, включите эту опцию и укажите число выходных дней: суббота и 
воскресенье (СБ-ВСК) или только воскресенье (ВСК).  

Â СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: включение мониторинга входов/выходов только в указанные 
дни. Порядок настройки специальных дней см. в разделе 4.5.1 Расписание 
специальных дней. 

 

Для начала записи по расписанию необходимо установить в пункте РЕЖИМ ЗАПИСИ 
значение ПО РАСПИСАНИЮ. См. раздел 4.4 Настройка мониторинга. 
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4.6  Поиск/воспроизведение 
Записанное видео можно искать по дате, времени и событию Для входа в меню 
ПОИСК/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ нажмите кнопку Menu (Меню) или Search (Поиск) на 
пульте дистанционного управления. 

 
4.6.1 Временной график 
На экране ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК содержится обзор записанных видео в форме 
календаря.   
1. Дни, в которые осуществлялась запись видео, выделены в календаре зеленым 

цветом. Используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления для 
перемещения курсора и выберите нужный год, месяц и день. Затем нажмите кнопку 

. 

 
Рисунок 4-26 

2. Часы, в которые осуществлялась запись видео, выделены в разделе ЧАС зеленым 
цветом. Каждая колонка соответствует 1 часу. Выберите нужный час и нажмите 
кнопку .  

 
Рисунок 4-27 

3. Минуты, в которые осуществлялась запись видео, выделены в разделе МИН 
зеленым цветом. Каждая колонка соответствует 2 минутам. Выберите нужную 
минуту и нажмите кнопку  для начала воспроизведения. 
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4.6.2 Весь список 
На данном экране отображается полный список записанных видео. Для пролистывания 
экрана со списком вверх и вниз на одну страницу нажмите кнопки со стрелками вправо и 
влево на пульте дистанционного управления. Для начала воспроизведения выделите 

нужное видео и нажмите кнопку . 

 

4.6.3 Список записей вручную 
На данном экране отображается полный список видео, записанных вручную. Для 
пролистывания экрана со списком вверх и вниз на одну страницу нажмите кнопки со 
стрелками вправо и влево на пульте дистанционного управления. Для начала 

воспроизведения выделите нужное видео и нажмите кнопку . 

 

4.6.4 Список записей по тревоге 
На данном экране отображается полный список видео, записанных по срабатыванию 
датчика. Для пролистывания экрана со списком вверх и вниз на одну страницу нажмите 
кнопки со стрелками вправо и влево на пульте дистанционного управления. Для начала 

воспроизведения выделите нужное видео и нажмите кнопку . 

  

4.6.5 Список записей по обнаружению движения 
На данном экране отображается полный список видео, записанных по обнаружению 
движения. Для пролистывания экрана со списком вверх и вниз на одну страницу 
нажмите кнопки со стрелками вправо и влево на пульте дистанционного управления. 

Для начала воспроизведения выделите нужное видео и нажмите кнопку . 

 

4.6.6 Поиск по времени 
Записанное видео можно искать по конкретной дате и времени. Для поиска по времени 
введите НАЧАЛО ВРЕМЕНИ и КОНЕЦ ВРЕМЕНИ. Затем выберите способ отображения 
найденных видео. Выберите СПИСОК для отображения списка найденных видео или 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ для немедленного воспроизведения. 
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4.6.7 Расширенный поиск 
Поиск можно ограничить по заданным критериям.  

 
Рисунок 4-28 

Â ИСТОЧНИК: поиск записанного видео по выбранном каналу или по всем каналам.  

Â СОБЫТИЕ: выберите тип записанных видео с параметрами: ДВИЖЕНИЕ + ВХ/ВЫХ, 
ДВИЖЕНИЕ, ВСЕ ВХ/ВЫХ, ВХ/ВЫХ 1, ВХ/ВЫХ 2, ВХ/ВЫХ 3 и ВХ/ВЫХ 4. 

Â ВРЕМЯ: включите этот параметр, чтобы задать промежуток времени. 

Â НАЧАЛО ВРЕМЕНИ: установите начальное время для поиска видео.  

Â КОНЕЦ ВРЕМЕНИ: установите конечное время для поиска видео.  

Â ЕСЛИ НАЙДЕН: выберите способ отображения найденных видео. Выберите 
СПИСОК для отображения списка найденных видео или ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ для 
немедленного воспроизведения. 
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4.7  Сеть 
GV-Compact DVR V2 позволяет использовать веб-обозреватель для удаленного 
просмотра и управления системой. Для удаленного доступа необходимо настроить 
соответствующие параметры сети, как указано в данном разделе.  
 
Порядок назначения IP-адреса устройству Compact DVR V2 см. в Главе 5. Удаленный 
просмотр с помощью веб-обозревателя. 

 

4.7.1 Состояние локальной сети 
На экране СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ отображаются текущие сетевые настройки 
GV-Compact DVR V2.   

 

Рисунок 4-29 
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4.7.2 Настройка соединения 
Выберите параметр ФИКСИРОВАННЫЙ, DHCP или PPPoE в соответствии с сетевой 
средой. 

 
Figure 4-30 

Â СОЕДИНЕНИЕ: в соответствии с сетевой средой выберите параметр ПРОВОДНАЯ 
или БЕСПРОВОДНАЯ. Прежде чем, включать параметр БЕСПРОВОДНАЯ, 
необходимо настроить параметры беспроводной сети на соответствующем экране 
НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ, описание которого приведено в 
следующем разделе. 

Â ПОЛУЧЕНИЕ IP:  

¼ ФИКСИРОВАННЫЙ: назначение статического или фиксированного IP-адреса 
устройству GV-Compact DVR V2. Введите статический IP-адрес устройства 
GV-Compact DVR V2, маску подсети, шлюз, первичный DNS и вторичный DNS. 

¼ DHCP: назначение динамического IP-адреса DHCP-сервером. При включении 
этого параметра необходимо проверять текущий IP-адрес, назначенный 
DHCP-сервером, на экране СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ каждый раз при 
входе в систему. Как вариант, можно включить функцию DDNS, которая 
связывает имя домена с изменяемым IP-адресом устройства. 

¼ PPPoE: Сетевая среда представляет собой подключение xDSL. Введите имя 
пользователя и пароль, предоставленные поставщиком услуг Интернет, для 
установки соединения. Если при подключении xDSL используется динамический 
IP-адрес, настоятельно рекомендуется сначала включить функцию DDNS, 
которая связывает имя домена с изменяемым IP-адресом устройства. 

 
Подробнее о функции DDNS см. в разделе 4.7.6 Настройки DDNS. 
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4.7.3 Настройка беспроводного соединения 
Для использования функции беспроводной сети необходим соответствующий 
USB-адаптер. Список поддерживаемых адаптеров беспроводной сети см. в Приложении 
A. 

 
Рисунок 4-31 

Â ТИП СЕТИ: выберите сетевой режим AD HOC или ИНФРАСТРУКТУРА.  
¼ AD HOC: режим одноранговой сети. В этом режиме осуществляется 

подключение к другому компьютеру с адаптером беспроводной сети. При этом 
для подключения компьютеров друг к другу не требуется точка доступа.  

¼ ИНФРАСТРУКТУРА: подключение к Интернету осуществляется через точку 
доступа. Кроме того, с помощью этого режима предоставляется беспроводной 
доступ к Интернету или общим данным в ранее созданной кабельной сети.  

Â ОБЗОР ТОЧЕК ДОСТУПА: поиск всех доступных точек доступа (режим 
ИНФРАСТРУКТУРА) и беспроводных станций (режим AD HOC), находящихся в 
области действия карты WLAN.  

Â ИМЯ SSID: идентификатор беспроводной сети SSID (Service Set Identify) – это 
уникальное имя, которое определяет конкретную беспроводную сеть. Введите SSID 
группы беспроводной сети или точки доступа, к которой планируется подключение.  

Â ТИП АВТОРИЗАЦИИ: выберите один из следующих способов сетевой авторизации 
и шифрования данных: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, WEP, WPASPSK-AES, 
WPA2PSK-TKIP или WPA2PSK-AES.  
¼ WEP: сокращение от Wired Equivalent Privacy (протокол защиты данных WEP), 

это тип шифрования данных. Введите до 4 ключей WEP в шестнадцатеричном 
формате HEX или в формате ASCII. Обратите внимание, что при использовании 
шестнадцатеричного формата действительными являются только цифры 0-9 и 
буквы A-F, a-f. 

¼ WPASPSK-AES или WPA2PSK-AES: введите WPA-PSK (предварительный 
общий ключ) для шифрования данных.   

¼ WPA2PSK-TKIP: введите WPA-PSK (предварительный общий ключ) для 
шифрования данных. 

Примечание: настройки шифрования должны соответствовать настройкам, 
используемым точкой доступа или беспроводными станциями, к которым планируется 
подключаться. 
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